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Leo poate fi utilizat în buclă închisă ca regulator de curent
combinat cu un controler de tensiune (T-One, T-Two, PLC), 
ca regulator de tensiune în sistemele de buclă deschisă, 
combinate cu un senzor diametral sau potentiometru sau 
ca regulator de tensiune în sistemele de circuit închis 
proporțional-derivat, cu role de dans și potențiometru

Aparatul poate anula, de asemenea, orice magnetism Aparatul poate anula, de asemenea, orice magnetism 
rezidual (funcția Antiresidual), făcându-l potrivit pentru 
utilizarea în aplicații de cuplu scăzute, fără limitări.

Ușor de utilizat și de calibrat

Design compact
Fiabilitate

Versatilitate

 Regulator de curent în sistemele de
 buclă închisă

  Regulator de tensiune în sistemele 
de buclă închisă și buclă deschisă
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24VDC

35 W 

170 g

0÷60 °C
IP20

22,5 x 101 x 119 mm

1 frana de control sau role de dans

1 deblocare frână
1 oprire prioritară

 1 alimentare cu potențiometru

1 frână electromagnetică

Dimensiuni

Clasa de protecție IP
Temperatura de lucru
Greutate

Alimentare electrică

Putere
Intrare analogică 0 ÷ 10 Vdc

Intrare digitală 24 Vdc
Ieșire 10 Vdc
Ieșire PWM -1 ÷ 1 A
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